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●

砥石台切込はパルスモーターを使用し、
切込速度、切込量の設定、スパークア
ウトなどの研削条件は、ボリュームや
デジタルスイッチで簡単にセットでき
ます。

各送りスピードは、加工中でもボリュー
ムで簡単に変速ができます。また、切
替スイッチでトラバース研削、プラン
ジ研削、オシレート研削、自動ドレッ
サーを含む自動研削サイクルが可能で
す。

●

●
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小型精密内面研削盤小型精密内面研削盤小型精密内面研削盤小型精密内面研削盤    IGM-25IGM-25IGM-25IGM-25型型型型/45/45/45/45型型型型
                                                                                                                        IGA-25IGA-25IGA-25IGA-25型型型型/45/45/45/45型型型型

高精密・高能率を目指した、小物部品用の内面研削盤です。全ての部分が必要最小限の機能だけをもたせ、無
駄のないシンプルな構造となっています。
マニュアル切込タイプのＩＧＭシリーズ、パルスモーターによる自動切込タイプのＩＧＡシリーズがございます。
また、テーブル移動距離によって２タイプ（２５型－移動距離：250ｍｍ、４５型－移動距離：450ｍｍ）用意してござ
います。ワークに合わせてご選択下さい。

■特徴特徴特徴特徴

IGM-25/45型型型型

IGM-45IGM-45IGM-45IGM-45型型型型

ﾊﾝﾄﾞﾙ、ﾚﾊﾞｰなど全て作業者が容
易に作業できる位置に集中配備
され、操作性に富んでおります。

小型精密内面研削盤

テーブル、砥石台のスライド面は
耐摩耗樹脂を接着し、手作業によ
る高精度な仕上げを施してありま
すので、長時間に渡り高精度を保
持します。

小物精密部品に最適な、汎用マ
ニュアル内面研削盤です。

●

IGA-25/45型型型型
自動サイクル小型精密内面研削盤

●

IGA-25IGA-25IGA-25IGA-25型型型型
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　＜営業品目＞

　　円筒研削盤　内面研削盤　カム研削盤　ゴムロール専用研削盤

　　多軸切断機　センタレス研削盤　各種ＣＮＣ研削盤

　　各種研削専用機設計製作　各種供給・排出装置設計製作

■砥石砥石砥石砥石スピンドルスピンドルスピンドルスピンドル
ワーク形状・用途に応じて各種スピン
ドルが選択できます。

●

その他市販の各種スピンドルの対応を検討いたします

■主主主主なななな仕様仕様仕様仕様

※改良により予告なく仕様その他を変更する場合があります
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■内面研削自動内面研削自動内面研削自動内面研削自動サイクルサイクルサイクルサイクル（（（（IGAﾀｲﾌﾀｲﾌﾀｲﾌﾀｲﾌﾟ゚゚゚））））

自動ドレスを含むサイクルにも対応いたします（オプション）

■付属品付属品付属品付属品

・コレット式主軸台 １式
・テーブル台取付ドレッサー装置 １式
・コレット式砥石換軸 １本
・ｼﾞｬｺﾌﾞｽﾗﾊﾞｰｺﾚｯﾄ及びｽﾊﾟﾅ １式

φ１ ～ φ２．５       １ヶ
φ２．５～φ４．５     １ヶ
φ４．５～φ６．５     １ヶ

・標準工具及び工具箱 １式
・敷板及びジャッキボルト １式
・研削液飛沫よけカバー １式

● 標準付属品

● 特別仕様・特別付属品

回転数回転数回転数回転数
電動式 グリス密閉型 20,000min-1

（ベルト掛け） 30,000min-1

40,000min-1

オイルミスト型 55,000min-1

インバータ式（無段変速） 0～30,000(40,000)min-1

エアータービン式 各種 Max 150,000min-1

高周波式 各種 Max 150,000min-1

駆動方式駆動方式駆動方式駆動方式

・自動ドレッサー装置
・スクロールチャック（４～６インチ）
・チャックフランジ
・マグネットセパレーター装置
・ペーパーフィルター装置
・３点振れ止め装置
・角度ドレッサー装置
・各種換軸
・砥石回転数無段変速（インバータ）
・デジタル付砥石台切込ハンドル（1/100）
・エアータービンスピンドル
・高周波スピンドル
・ローラーシュー方式主軸台
・砥石台オシレート機構
・テーブル左右自動送り装置
（IGAﾀｲﾌﾟには標準装備）
・自動供給・排出装置

IGM-25/45IGM-25/45IGM-25/45IGM-25/45 IGA-25/45IGA-25/45IGA-25/45IGA-25/45
機械能力 テーブル上の振り

コレットチャック
スクロールチャック

砥石台 旋回角度 左右
ﾊﾝﾄﾞﾙ送り量 １目盛
ﾊﾝﾄﾞﾙ送り量 １回転
砥石回転数（標準） 電動式

前後方向移動量
粗研切込送り速度 ----- 0.002～0.02mm/sec
精研切込送り速度 ----- 0.001～0.01mm/sec
ｽﾊﾟｰｸｱｳﾄﾀｲﾏｰ ----- 9.9sec
ｽﾊﾟｰｸｱｳﾄｶｳﾝﾀｰ ----- 99回

主軸台 旋回角度
回転数 無段

テーブル 送り方式 手動 自動
(ｵﾌﾟｼｮﾝで自動可能)

移動距離
ﾊﾝﾄﾞﾙ送り量 １回転
自動送り速度 ----- 100～1800mm/min
旋回角度

電動機 砥石軸モータ
主軸モータ
ﾃｰﾌﾞﾙ自動送りﾓｰﾀ
ｸｰﾗﾝﾄﾓｰﾀ

タンク容量 ｸｰﾗﾝﾄﾀﾝｸ
摺動面油

機械の大きさ 全高
主軸中心高
所要面積（間口×奥行）
正味重量 25型：約850ｋｇ 25型：約1,050ｋｇ

45型：約950ｋｇ 45型：約1,150ｋｇ

項目項目項目項目
φ200mm

φ20mm（エグロ8号）
Max.6ｲﾝﾁ
±30°

0.0025mm
1mm

30,000又は40,000 min-1

※ﾜｰｸに応じてｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙをご選択下さい
100mm

±45°
Max 550 min-1

25型：250mm、45型：450mm
10mm

砥石台側 10°、作業者側  5°
1.5ｋｗ
0.4ｋｗ
0.06ｋｗ
0.18ｋｗ
７０㍑

０．４㍑
1,260mm
1,070mm

25型：1,530×1,200、45型：2320×1,200


